
Новинка 2024!
СЕГМЕНТ TERMIX

541 - TRINITY
Презентуємо вам нову модель колекції дверей 
сегменту TERMIX (три контура).

Особливість дизайну – склопакет з мінімалістичним і
дуже практичним малюнком. Такий вид скла захищає
Вас від сторонніх поглядів зовні, але водночас не 
перешкоджає попаданню світла в приміщення. 
Горизонтальні смужки нагадують гру світла і тіні, 
створюючи гармонійний контраст та надають дверям 
динамічності та елегантності.

Ручка-скоба WALA (чорна) – це ще один стильний акцент 
для вхідних дверей Trinity. Ця ручка відрізняється сучасним 
дизайном та функціональністю. Виготовляються з 
алюмінієвого сплаву, що забезпечує їх міцність та стійкість 
до атмосферних впливів.

Lampre  – італійська технологія покриття, що складається
з 3 шарів – лист металу, шар полімеру та накатаної поверх 
декоративної стійкої плівки. Гарантія на покриття 7 років. 

Захист дверям від злому та несанкціонованого 
проникнення  надають замки від турецького виробника 
Kale. Замки належать до 3 класу секретності та мають 
гарантію 5 років.



нержавіюча сталь

з металу в плівці

Поріг:

Лиштва:

поліуретановийУщільнювач:

Kale 257

двокамерний з малюнком

Kale 257 ц циліндровий

Vortex, чорна, квадратна або аналог

оцинкований метал LAMPRE
в ПВХ плівці (Італія)

Cклопакет:

Замок верхній:

Замок нижній:

Фурнітура:

Зовнішня накладка:

Внутрішня накладка: МДФ 10 мм (вологостійкий) + ПВХ

115 мм.

541 TRINITY

TERMIX

Приватний будинок / котедж

Товщина коробу:

Модель:

Сегмент:

Призначення:

Утеплення полотна:

Утеплення коробу:

Товщина полотна: 100 мм.

пінополістерол, фольгоізол та
щільна мінеральна вата

щільна мінеральна вата

Три контури ущільнення на полотні.
Терморозрив в полотні та коробі.

Два антизріза, три петлі (сертифіковані), нічник в наявності


