
Cегмент: Defender

506 NORDI
Ця модель однозначно виступає фаворитом сезону осінь-зима 
22/23.

Конфігурація дверей – метал-МДФ. Саме такий варіант один із 
найкращих і доступних для вуличного використання. В 
характеристиках цих дверей закладені такі параметри, завдяки 
яким вони можуть експлуатуватися досить тривалий час за 
різних  атмосферних умов без негативних наслідків. 
Теплоізоляція, надійний захист від зломів, атмосферо стійкість - 
це головні параметри за допомогою яких можна оцінити якість 
дверей.

Чому саме Defender?

▶ Високий рівень стійкості порошкового покриття до 
атмосферних впливів з гарантією 3 роки. 
▶ Використання на внутрішній стороні дверей вологостійкого 
МДФ та плівки Vinorit забезпечує стійкість до вологості.
▶ Турецькі замки «Kale» високого рівня секретності - гарантія 5 
років.
▶ Використання в металоконструкції спеціалізованого профілю 
з холоднокатаної сталі 1,5 мм.
▶ Надійне утеплення: фольгоізол та мінеральна вата підвищеної 
щільності знижують тепловтрати приміщення та захищають від 
промерзань.
▶ Підвищена звукоізоляція завдяки багатошаровому 
наповнювачу полотна товщиною більше за 80 мм та щільністю 
прилягання.
▶ Вогнестійкість 30 хвилин.
▶ Стильний дизайн. 
▶ Доступний ціновий рівень.
▶ Складська програма – наявність дверей на складі в основних 
розмірах (860,960*2050, R/L).
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Регулятор притвору:

Розміри:
Сегмент:
Призначення:

Короб:

Полотно:
Покриття:

Утеплення:

Ущільнювач:

Лиштва:

Торець полотна:
Петлі:
Замок верхній:
Замок нижній:
Нічник:

Ручка:

Поріг:
Склопакет:

860 / 960 х 2050

90 мм

Металевий
3 шт.
KALE 257
KALE 252
Ні
Так

Нержавіюча сталь
Трикамерний

Квадратна чорна
фурнітура Vortex

Мінеральна вата,
пінополістирол
Поліуретановий
термоущільнювач
Металева 7 см
(продовження коробу)

Defender
Вулиця

Гнутий двоступеневий профіль,
135 мм з притвором

Вологостійкий МДФ 10 мм
на внутрішню сторону


