
Новинка 2024!

СЕГМЕНТ TERMIX

537 - AVENUE
ТРИКОНТУРНІ ВУЛИЧНІ ДВЕРІ, ЩО СТВОРЕНІ ДЛЯ 
ЗАТИШКУ ТА БЕЗПЕКИ. 

Головна  дизайнерська особливість цієї моделі –
асиметричні бафелі. Ці єлементи надають дверям
ефекту виразності та стилю.

Двері виробляються в 3 різних кольорах – антрацит,
венге темний, дуб темний. З цих варіантів ви 
обов’язково підберете те, що буде пасувати до 
загального дизайну будинку.  

Двері, сегменту TERMIX розроблені спеціально для 
використання в приватних будинках та котеджах з 
урахуванням всіх можливих впливів. 



Ущільнювач: поліуретановий

нержавіюча сталь

з металу в плівці (на саморізах)

Поріг:

Лиштва:

Kale 257

двокамерний, дзеркальний

Kale 252

Vortex, чорна, квадратна або аналог

оцинкований метал LAMPRE
в ПВХ плівці (Італія)

Cклопакет:

Замок верхній:

Замок нижній:

Фурнітура:

Зовнішня накладка:

Внутрішня накладка: МДФ 10 мм (вологостійкий) + ПВХ

115 мм.

537 AVENUE

TERMIX

Приватний будинок / котедж

Товщина коробу:

Модель:

Сегмент:

Призначення:

Утеплення полотна:

Утеплення коробу:

Товщина полотна: 100 мм.

пінополістерол, фольгоізол та
щільна мінеральна вата

щільна мінеральна вата

Три контури ущільнення на полотні.
Терморозрив в полотні та коробі.

Два антизріза, три петлі (сертифіковані), нічник в наявності

АТМОСФЕРОСТІЙКИЙ ЗАХИСТ
Для запобігання впливів погодних умов – ми використовуємо зовнішню 
накладку Lampre – італійська технологія, що складається з 3 шарів – лист 
металу, шар полімеру та накатаної поверх декоративної стійкої плівки. 
Гарантія на покриття 7 років.

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИЙ ЗАХИСТ
Утеплення дверного полотна забезпечує 2 шари теплоізолюючих 
матеріалів – екструдований пінополістирол та мінеральна вата. Наявність 
терморозриву забезпечить захист від конденсату та промерзань. В якості 
ізолянта використовуємо пробковий прошарок товщиною 3 мм в полотні та 
коробі.  В цьому сегменті використовується утеплена лиштва з металу в 
плівці з використанням блокаторів.

ЗЛАМОСТІЙКИЙ ЗАХИСТ
Захист від зломів та несанкціонованого проникнення в приміщення 
забезпечують замки KALE від турецького виробника, що вже 
зарекомендували себе по всьому світу. Замки належать до 4 класу 
секретності.  Також полотно оснащене додатковою посиленою зоною для 
замків, що збільшує стійкість до силових та руйнівних методів впливу.

метал Lampre 1 мм
оцинкований 

фольгоізол

МДФ 10 мм + ПВХ

10
011

5

скло
мінеральна ватаметал 1,5 мм

пробкове дерево

метал 1 мм пінополістироллиштва бафелі




