
Серія сталевих дверей «Bionica» розроблена 
нашими фахівцями спеціально для котеджів та 
приватних будинків.

Ця нова колекція вуличних дверей виступає 
надійним захисником вашого будинку від взломів 
та різноманітних погодних умов. Вхідні двері 
стійко витримують впливи підвищеної вологи, 
перепадів температур, навіть найсильніших 
морозів, а також ультрафіолету.

Завдяки новітнім технологіям виробництва 
покриття Lampre та автоматизоване виготовлення 
конструкцій, двері мають досить високі 
експлуатаційні властивості. 

Двері, створені для комфортного життя!

BIONICA
ВУЛИЧНІ ДВЕРІ



ПЕРЕВАГИ: 4. Захист від конденсату та 
промерзань
Однією з найважливіших переваг 
– це наявність термомосту. В 
якості терморозриву виступає 
пробкова пластина як в полотні, 
так і в коробі. Ця пластина (3 мм) 
має високі ізоляційні властивості. 
Вона не дає можливості 
виникнення точки роси, яка саме 
і призводить до конденсату та 
промерзань. 

5. Замкова система
В цьому сегмені використовують-
ся  замки 4 класу секретності – 
верхній Securemme 2019, нижній 
Securemme 2603 (Італія). Ці замки 
надійно захищають двері від 
методів несанкціонованого відк-
риття. Замки оснащені сталевою 
броне пластиною, яка захищає 
замок від свердління. Також 
зазначимо, що полотно 
оснащене посиленою замковою 
зоною,  що збільшує стійкість до 
силових та руйнівних методів 
злому.

6. Захист від корозії кожно-
го металевого елемента.

1. Надійність конструкції
Конструктив полотна включає в 
себе 2 листа металу – зовнішній 
оцинкований та внутрішній 
фасадний фарбований (1 мм). 
Додаткової жорсткості полотну 
надають 8 ребер жорсткості  та 
каркас.

2. Тепло- та шумоізоляція
4-х шарове наповнення полотна
(екструдований пінополістирол 
(20 мм), фольгоізол, кам’яна вата 
50 мм (45 кг/м³) та пробкова 
пластина). Кожний елемент несе 
в собі певну функцію, а в 
поєднанні надають надійний 
захист від будь-яких морозів та 
шумів з зовні. 

3. Стійкість покриття
Зовнішнє покриття дверей -  
метал Lampre. Це італійський 
матеріал, який складається з 
оцинкованої сталі, шару 
полімеру і накатаної зверху 
вуличної плівки.  Покриття стійке 
до атмосферних впливів та 
механічних пошкоджень.



Екструдований пінополістирол (20 мм) - один з найкращих 
матеріалів, що володіє низьким коефіцієнтом теплопровідності, 
тобто вам гарантоване надійне утримання тепла в приміщенні. 
Під впливом вологи цей матеріал не втрачає своїх 
теплоізоляційних властивостей і не деформується. Довговічність 
пінополістирола приблизно 50 років.

Пробкова пластина (термомост). Пробковий прошарок дає 
можливість без проблем витримувати дверній конструкції самий 
сильний мороз. Це теплоізоляційний бар'єр товщиною 3 мм між 
зовнішньою і внутрішньою частинами дверей і короба, який 
виключає виникнення точки роси, яка саме і призводить до 
конденсату та промерзаннь. Пластина використовується як на 
полотні, так і в коробі.

Фольгоізол відрізняється видатними ізолюючими властивостями 
двері. Цей матеріал 2 шаровий, чим і забезпечує подвійних 
захист.  Спінений поліетилен володіє гарними 
водовідштовхувальними властивостями, а також ізолює від 
холодного повітря, а алюмінієва фольга відображає 
інфрачервоний спектр теплового випромінювання, тобто  
відбиває тепло назад в будинок (до 95%).

Кам’яна вата 50 мм (45 кг/м³) – волокнистий матеріал, який 
володіє чудовими теплоізолюючими властивостями. Саме вата 
підвищеної щільності надає полотну високу ступінь шумоізоляції. 
Також визначною перевагою вати серед інших утеплювачів є 
пожаробезпека. Матеріал не горючий, стійкий до температурних 
деформацій, тому і застосовуються як протипожежна ізоляція й 
вогнезахист. Вата вважається екологічним утеплювачем.

Кожний з цих компонентів несе важливу роль для збереження 
тепла, тиші та пожарної безпеки в вашому приміщенні, а в 
взаємодії дають неперевершений результат.

ІЗОЛЯЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ: 



ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Сегмент:
Призначення:

Розміри:
Тип коробу:
Товщина:

МДФ лиштва:

Вічко:
Петлі:

Антизрізи:
Ущільнювач:

Металева рубашка:

Утеплення полотна:

МДФ (зовн. / внутр.):

BIONICA BN-2
Вулиця

860 / 960 / 1200 х 2050

Полотно - 100 мм, короб - 177 мм

Cуцільногнута з коробом  90 х 13 мм

4 шт.
Торець: Обшитий, мет. молдінг
Ручка: Ручка роздільна RDA SMART
Нічник: Так

Серцевини: Sherlock
Можливість заміни
замків на аналоги: немає заміни

Замки (верх. / нижн.): Securemme 2019 / Securemme 2603
(втоплені в торець полотна)

Регулятор притвору: Securemme

Вид фрезерування
під фурнітуру: -

Поріг: Нержавіюча сталь
(доступний, як опція в сегментах КС, КТ 1, КТ 2)

Ні
3 шт.

“Комплект Зима” - мін. вата 50 мм - 45 кг/м³
+ екструдований пінополістирол
Оцинкований лист металу "Lampre" 1 мм
в плівці ПВХ / 16 ВСМ (V)

Так

Гнутий двоступеневий профіль
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МОДЕЛІ СЕГМЕНТУ
Стильні моделі дверей, які доступні в класичних 
сучасних  кольорах - дуб темний та антрацит, 
які ідеально імітують натуральну деревину та 
каміння. Двері виготовляються в 2 варіантах – зі 
склом та глухі. Також є можливість замовляти як 
одностулкові двері, так і полуторні.

Велику популярність також набирають так звані 
ручки-штанги. Вони ідеально підходять для 
масивних вхідних дверей у сучасному стилі.
Тому компанія «ABWEHR» презентує двері із 
ручкою «WALA».

WALA відрізняються високою якістю та точністю 
виготовлення. Ручки стійкі до корозії та 
механічних пошкоджень.


