
Нова унікальна пропозиція
від ТМ “Abwehr”

ТЕЛЕСКОПIЧНИЙ
ДВЕРНИЙ
ПОРТАЛ

*Комплект добірних планок для
оформлення  дверного отвору



КОМПЛЕКТ “ДВЕРНОГО ПОРТАЛУ”
СКЛАДАЄТЬСЯ З:

дверний добор телескопічний (МДФ 16мм 
товщиною, ширина за індивідуальним 
замовленням до 600мм);

кут добору телескопічний (МДФ 8мм);

лиштва телескопічного типу (МДФ 16мм).

ДВЕРНИЙ ПОРТАЛ
- це конструкція, що складається з трьох 
частин, за допомогою якої можна легко 
закрити відкоси біля вхідних дверей, 
надаючи інтер'єру завершений і естетично 
красивий вигляд. Конструкція телескопічного 
виду кріпиться між елементами за допомогою 
пазів, додатково фіксується до коробу та стіни.
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ПЕРЕВАГИ ДВЕРНИХ ПОРТАЛІВ:
колір декору можна підбирати під колір двері, 
підлоги чи стіни, що дає можливість ідеально 
вписати дверну композицію в інтер'єр будинку;

можливість замовити добор будь-якої ширини, 
індивідуально під кожен отвір;

звільняє вас від трудомістких ремонтно- 
монтажних робіт, заощаджує час і кошти;

добор приховує всі нерівності відкосів, тож ви 
отримаєте естетичну привабливу і завершену 
композицію;

легкість монтажу дверного порталу - в 
телескопічній конструкції не треба 
використовувати цвяхи та інші кріпильні 
матеріали;

МДФ добір 16мм є додатковим звуко- та 
теплоізолятором.

Придбати повний комплект «дверного порталу» ви 
можете не лише під час покупки вхідних дверей, 
але й пізніше.



МОНТАЖ “ДВЕРНОГО ПОРТАЛУ”:
1) Підготовка отвору
- усунути старе покриття на відкосах (старі шпалери та/або фарбу); 

- прогрунтувати стіну;

2) Кут добору 
- зробити вирізи на  чверті кута під поріг і верхню частину під 45 градусів в розмір дверей; 

- закріпити кут порталу до короба дверей на клей-піну; 

3) Дошка добору
- обрізати добірну планку в розмір паза кута по довжині; 

- змонтувати її в паз на куточку, додатково фіксуючи дошку до відкосу  стіни на клей-піну;

4) Лиштва добору
- прорізати плівку на пазі дошки добору;

- встановити лиштву в паз на дошці.


