
Атмосферний захист –  Зовнішнє покриття дверей - 
метал Lampre. Це італійський матеріал, який 
складається з оцинкованої сталі, шару полімеру і 
накатаної зверху вуличної плівки. Покриття стійке до 
атмосферних впливів (ультрафіолет, вологість, мороз 
тощо) та механічних пошкоджень.
Терморозрив по коробу та полотну чудово захищає 
двері від конденсату та промерзань.

Теплоізоляційний захист  - 3-х шарове наповнення 
полотна. Екструдований пінополістирол (20 мм) - 
один з найкращих матеріалів, що володіє низьким 
коефіцієнтом теплопровідності, тобто вам 
гарантоване надійне утримання тепла в приміщенні. 
Фольгоізол (двошаровий) відрізняється видатними 
ізолюючими властивостями. Завдяки йому до 95% 
тепла залишається в будинку. Мінеральна вата 50 мм
(45 кг/м³) надає полотну та коробу високу ступінь 
шумо- та теплоізоляції.  Матеріал негорючий та 
екологічний.

Зламостійкий захист  - В цьому сегмені 
використовуються замки 3 класу секретності –  KALE 
257 / 252 сувальдний та циліндровий (Туреччина).
Ці замки надійно захищають двері від методів 
несанкціонованого відкриття.  Два листа металу 
надають додаткову жорсткість конструкції, що 
позитивно впливає на термін служби дверей.

TERMIX
НОВИЙ СЕГМЕНТ ВУЛИЧНИХ ДВЕРЕЙ
ТРИ КОНТУРИ УЩІЛЬНЕННЯ
Termix – нова колекція вуличних дверей від ТМ Abwehr. 
Ця серія розроблена спеціально для використання в 
приватних будинках та котеджах з урахуванням 
підвищених вимог та навантажень.



TERMIX (TRX)

Внутрішня МДФ накладка
10 мм, вологостійка

860 / 960 мм

Утеплений короб 115 мм
гнутий триступеневий профіль

Утеплене полотно 100 мм

Поріг з нержавіючої сталі

Комплект “ЗИМА”:
екструдований пінополістирол,

фольгоізол, мінеральна вата,
пробкове дерево

Метал 1,5 мм

Метал Lampre 1 мм Три контури ущільнення

Екструдований
пінополістирол 20 мм



нержавіюча сталь

з металу в плівці (на саморізах)

Поріг:

Лиштва:

Ущільнювач: поліуретановий

Kale 257

двокамерний

Kale 257

Vortex, чорна, квадратна

оцинкований метал LAMPRE
в ПВХ плівці (Італія)

Лиштва:

Замок верхній:

Замок нижній:

Фурнітура:

Зовнішня накладка:

Внутрішня накладка: МДФ 10 мм (вологостійкий) + ПВХ

115 мм.Товщина коробу:

Утеплення полотна:

Утеплення коробу:

Товщина полотна: 100 мм.

пінополістерол, фольгоізол та
щільна мінеральна вата

щільна мінеральна вата

ТРИ КОНТУРИ УЩІЛЬНЕННЯ НА ПОЛОТНІ.
ТЕРМОРОЗРИВ НА ПОЛОТНІ ТА КОРОБІ.

Два антизріза, три петлі (сертифіковані), нічник в наявності

Модель: 527 Tower
Колір (зовн. / внутр.) : Антрацит,

Сосна Прованс / Рустік Авіньйон


