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ABWEHR
STEEL DOORS EXPERT 
КОМПАНІЯ ABWEHR UKRAINE - це сучасне виробниче підприємство повного циклу, що 
виробляє сучасний конкурентний продукт — дизайнерські сталеві двері підвищеної 
міцності.

Виробнича площа розташована в Чернігові та складає понад 5000 кв.м. Сучасний парк 
устаткування і технічний контроль на всіх етапах виробництва, що підтверджується 
сертифікатами УкрСепро, ІSО 9001, Європейським сертифікатом СЄ – все це гарантує 
виробництво якісного конкурентоспроможного продукту.

Наша компанія — це не просто виробництво і верстати, це — люди, команда, які 
розуміють потреби ринку, вміють вчитися та розвиватися на благо компанії, партнерів 
та клієнтів. Наш старт почався у дуже непростих умовах, та ми завжди розуміємо ваші 
потреби й перевершуємо очікування клієнта в дизайні й технічних розробках. 

ПЕРЕВАГИ РОБОТИ З “ABWEHR”:
Ексклюзивні авторські моделі дверей

100 моделей від класики до модерну

Велика складська програма – 500 дверей на складі

Інноваційні разробки від компанії ТМ Абвер

Індивідуальний підхід до кожного клієнта

Постгарантійне обслуговування і сервісна підтримка

Інформаційна і маркетингова підтримка партнерів

Контроль якості на кожному етапі виробництва

Наявність сертифікатів ISO 9001, європейського РЄ, 
протипожежних сертифікатів на ЕІ30, ЕІ60



Компанія «ABWEHR», як виробник 
сталевих вхідних дверей, пройшла вже 
досить великий шлях. Досвід дає нам 
можливість виробляти якісний продукт 
та задовольняти попит ринку на всі види 
вхідних дверей. 

Сучасний парк устаткування  та 
професіоналізм колективу – це запорука  
нашої конкурентоспроможності як на ринку 
України, так і за її межами.
 

Асортимент продукції від ТМ «Abwehr» 
складається з 12 сегментів комплектації 
дверей, від економ до еліт класу. Вхідні 
двері виробляються як для приватних 
будинків, так і для квартир, а також технічні 
двері для спеціальних потреб. Сегменти 
поділяються за технічними параметрами і 
відповідно ціною.
 

Новітні технології, індивідуальні розробки 
виділяють наш продукт на ринку. Великий 
асортимент моделей, в тому числі 
ексклюзивні дизайнерські розробки 
задовольнять будь якого споживача. 

Широкий вибір покриття – від сучасних 
якісних плівок у вигляді натурального 
дерева або каменя до широкої палітри 
атмосферостійкого покриття «HardLine».

КОНСТРУКЦІЯ 
ДВЕРЕЙ 



Вулиця
(з терморозривом)

BIONICA (BN 2)

860 / 960 / 1200 х 2050 мм

Гнутий двоступеневий профіль,
177 мм з притвором

100 мм

Оцинкований лист металу Lampre / 
ВСМ 16 мм на внутрішню сторону

Пінополістирол, мінеральна вата, 
фольгоізол, пробкова пластина

Поліуретановий термоущільнювач

Суцільногнута з коробом
90 х 13 мм

Ламінований плівкою ПВХ

3 шт.

SECUREMME 2019

SECUREMME 2603

Так

Так

SHERLOCK

RDA SMART

Нержавіюча сталь

Двокамерні,
LP 5 - трикамерний

ПРИЗНАЧЕННЯ

СЕГМЕНТ

РОЗМІРИ

КОРОБ

ПОЛОТНО

ПОКРИТТЯ

УТЕПЛЕННЯ

УЩІЛЬНЮВАЧ

ЛИШТВА

ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА

ПЕТЛІ

ЗАМОК ВЕРХНІЙ

ЗАМОК НИЖНІЙ

НІЧНИК

ЦИЛІНДР

РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ

РУЧКА

ПОРІГ

СКЛОПАКЕТ

Серія сталевих дверей «Bionica» розроблена нашими фахівцями спеціально для 
котеджів та приватних будинків. Ця колекція виступає надійним захисником 
вашої домівки від зломів та погодних впливів.

А естетична сторона цієї колекції дверей не залишить байдужим навіть 
найвибагливішого господаря. Двері створені для комфортного життя!

В рамках сегменту виготовляються, як звичайні (860 / 960 х 2050 мм),
так і полуторні моделі (1200 х 2050 мм).

* Виробник може вносити зміни в комплектацію та характеристики дверей.

BIONICA
01. СЕГМЕНТ - BN 2



BIONICA - BN 2
Новітня розробка «Lampre» - антивандальне покриття 
(матеріал, який складається з оцинкованої сталі, шару 
полімеру і накатаної зверху вуличної італійської плівки). 
Легко витримує атмосферні впливи і захищає метал від 
корозії. Гарантія 7 років.

Посилений конструктив – подвійний короб (177 мм) 
з гнутого профілю, 2 листи металу на полотні (100 
мм), зовнішній оцинкований та внутрішній фасадний - 
фарбований (1 мм). Додаткової міцності полотну надають 
8 ребер жорсткості та каркас. 

Наявність терморозриву – перешкоджає промерзанню 
дверей та утворенню конденсату. В якості терморозриву 
виступає пробкова пластина як в полотні, так і в коробі.
Ця пластина (3 мм) має високі ізоляційні властивості. 

Утеплення – 4х шарове наповнення полотна - відмінний 
тепло- та звукоізолятор. Наповнення полотна: 
екструдований пінополістирол (20 мм), фольгоізол, 
кам’яна вата 50 мм (45 кг / м�) та пробкова пластина.

 Енергоефективний двокамерний склопакет
(Модель LP 5 - трикамерний).

Естетичне поєднання дизайну дверей, покриття та 
фурнітури.

Італійські надійні замки 3 класу зломостійкості. Вони 
оснащені сталевою бронепластиною, що захищає замки  
від висвердлювання, свердління. Полотно оснащене 
посиленою замковою зоною, що збільшує стійкість до 
силових та руйнівних методів злому.

ПЕРЕВАГИ:
01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.



LP 1 - Paradise
 Антрацит

LP 3 - Olimpia
 Антрацит

LP 1 - Paradise
Дуб Темний

LP 1 - Paradise Glass
Дуб Темний

LP 3 - Olimpia Glass
Антрацит

LP 1 - Paradise Glass
Венге Темний

LP 1 - Paradise Glass
1200 х 2050

LP 1 - King Size
Дуб Темний



LP 3 - Olimpia Glass
1200 х 2050

LP 5 - Queen
Антрацит

LP 5 - Queen
Дуб Темний

LP 5 - Queen
Чорна

LP 5 - Queen
1200 х 2050

LP 6 - Revolution
Антрацит

LP 6 - Revolution
Дуб Темний

LP 6 - Revolution
1200 х 2050



Вулиця
(з терморозривом)

TERMIX (TRX)

860 / 960 х 2050 мм

115 мм

100 мм

Пінополістерол, фольгоізол та щільна 
мінеральна вата

Щільна мінеральна вата

KALE 257 

KALE 252

VORTEX, чорна, квадратна

Оцинкований метал Lampre в ПВХ 
плівці (Италія)

МДФ 10 мм (вологостійкий) + ПВХ

Так

Двокамерний

Нержавіюча сталь

з металу в плівці (на саморізах)

Поліуретановий

ПРИЗНАЧЕННЯ

СЕГМЕНТ

РОЗМІРИ

ТОВЩИНА КОРОБУ

ТОВЩИНА ПОЛОТНА

УТЕПЛЕННЯ ПОЛОТНА

УТЕПЛЕННЯ КОРОБУ

ТРИ КОНТУРИ УЩІЛЬНЕННЯ.
ТЕРМОРОЗРИВ НА ПОЛОТНІ ТА КОРОБІ.

ЗАМОК ВЕРХНІЙ

ЗАМОК НИЖНІЙ

ФУРНІТУРА

ЗОВНІШНЯ НАКЛАДКА

ВНУТРІШНЯ НАКЛАДКА

СКЛОПАКЕТ

РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ

ДВА АНТИЗРІЗИ, ТРИ ПЕТЛІ (СЕРТИФІКОВАНІ),
НІЧНИК В НАЯВНОСТІ

ПОРІГ

ЛИШТВА

УЩІЛЬНЮВАЧ

TERMIX
02. СЕГМЕНТ - TRX

Termix – нова колекція вуличних дверей від ТМ Abwehr. Ця серія розроблена 
спеціально для використання в приватних будинках та коттеджах. 

Двері вуличного використання мають добре справлятися з атмосферними 
навантаженнями. Одночасно повинні мати достатні зламостійки та 
енергоефективні показники ,а також гармонійно доповнювати дизайн будинку.

Завдяки новітнім технологіям виробництва та автоматизованому виготовленню 
конструкцій, двері мають досить високі експлуатаційні властивості.

В рамках сегменту наразі виготовляються двері стандартних розмірів 
860/960*2050 та завжди є в наявності на складі.

* Виробник може вносити зміни в комплектацію та характеристики дверей.



TERMIX - TRX

Атмосферний захист –  Зовнішнє покриття дверей - 
метал Lampre. Це італійський матеріал, який складається 
з оцинкованої сталі, шару полімеру і накатаної зверху 
вуличної плівки. Покриття стійке до атмосферних впливів 
(ультрафіолет, вологість, мороз тощо) та механічних 
пошкоджень.

Терморозрив по коробу та полотну чудово захищає двері 
від конденсату та промерзань.

Теплоізоляційний захист  - 3-х шарове наповнення 
полотна. Екструдований пінополістирол (20 мм) - один з 
найкращих матеріалів, що володіє низьким коефіцієнтом 
теплопровідності, тобто вам гарантоване надійне 
утримання тепла в приміщенні. Фольгоізол (двошаровий) 
відрізняється видатними ізолюючими властивостями. 
Завдяки йому до 95% тепла залишається в будинку. 
Мінеральна вата 50 мм
(45 кг/м³) надає полотну та коробу високу ступінь шумо- 
та теплоізоляції.  Матеріал негорючий та екологічний.

Зламостійкий захист  - В цьому сегмені 
використовуються замки 3 класу секретності – 
KALE 257 / 252 сувальдний та циліндровий (Туреччина).
Ці замки надійно захищають двері від методів 
несанкціонованого відкриття.  Два листа металу надають 
додаткову жорсткість конструкції, що позитивно впливає 
на термін служби дверей.

ПЕРЕВАГИ:

01.

02.

03.

ТРИ КОНТУРИ УЩІЛЬНЕННЯ



527 - Tower,
колір - Антрацит

527 - Tower,
колір - Дуб Темний

527 - Tower,
колір - Венге Темна



Вулиця
(з терморозривом)

COTTAGE (KT N)

860 / 960 / 1200 х 2050 мм

Гнутий двоступеневий профіль,
150 мм з притвором

102 мм

Вологостійкий МДФ 16 / 16 мм
на дві сторони

Комплект “Зима” - мінеральна вата,
фольгоізол, пробкова пластина

Поліуретановий термоущільнювач

90 х 20 мм,
прихований монтаж на кліпсах

Металевий, в колір коробу

3 шт.

KALE 257

KALE 252

Так

Так

KALE

RDA SMART

Нержавіюча сталь

Трикамерний

ПРИЗНАЧЕННЯ

СЕГМЕНТ

РОЗМІРИ

КОРОБ

ПОЛОТНО

ПОКРИТТЯ

УТЕПЛЕННЯ

УЩІЛЬНЮВАЧ

ЛИШТВА

ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА

ПЕТЛІ

ЗАМОК ВЕРХНІЙ

ЗАМОК НИЖНІЙ

НІЧНИК

ЦИЛІНДР

РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ

РУЧКА

ПОРІГ

СКЛОПАКЕТ

Назва сегменту “Cottage” говорить вже сама за себе. Ця колекція спеціально 
розроблена для котеджів та будинків.  Двері вуличного використання мають 

навантаження зі сторони атмосферних опадів. Одночасно вони повинні залишатися 
надійним захисником від проникнень та гармонійно доповнювати дизайн будинку. 

Всі параметри сегменту Cottage направлені на максимальний захист вашої оселі. 
А зовнішний вигляд ви можете оцінити самі - в колекції представлені моделі від 

інноваційної сучасності до перевіреної класики. В даній комплектації виготовляються,
як звичайні (860 / 960 х 2050 мм), так і полуторні (двостулкові) моделі (1200 х 2050 мм).

* Виробник може вносити зміни в комплектацію та характеристики дверей.

COTTAGE
03. СЕГМЕНТ - KTN



COTTAGE - KTNПЕРЕВАГИ:
Захист від злому - використання замків світового 
бренду KALE, що належать до 3 класу зломостійкості. 
Використання сувальдного і циліндрового механізму 
замків надійніше захищає від різних видів злому.
Гарантія на замки 5 років.

Теплоізоляція - в дверях використовується додаткове 
утеплення - комплект “Зима”. До нього входить 2 
компоненти - фольгоізол та мінеральна вата підвищеної 
щільності. Кожний компонент має високі ізоляційні 
показники.

Захист від промерзання та конденсату дверей. В якості 
терморозриву використовується пробкова 
пластина (3 мм). Завдяки її високим термоізоляційним 
показникам виключається проходження холоду через 
металеву зовнішню частину до внутрішньої. Якщо двері не 
піддаються перепадам температури,  то і не з’являється 
“точка роси”. 

Додаткове енергозбереження – трикамерний 
дзеркальний склопакет - запобігає втратам тепла з 
приміщення в холодну пору року та проникненню зайвого 
тепла з вулиці в спеку.

Зовнішнє покриття – атмосферостійка поліуретанова 
фарба пристосована до коливань температури, сонячних 
променів, морозів та інших природних чинників. Легкий 
догляд за покриттям. 

Надійність конструкції – використання подвійного 
конструктиву для короба та полотна значно підвищує 
стійкість конструкції до зламів та деформації.

Фурнітура - надійна та якісна дизайнерська фурнітура, що 
ідеально доповнює вигляд дверей та надає зручності у 
використанні.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.



501 - Country

487 - Afina 303 - Zariela 455 - Nevada 367 - Ufo

498 - Scandi 496 - Ufo Black 478 - Ufo Gold



Frame collection - це нова серія вхідних дверей з фрамугами зі склопакетами за 
власною технологією ABWEHR. Ця колекція розроблена спеціально для будинків 
та котеджів.
Фрамуги є суцільним компонентом дверної металевої конструкції та 
виробляються за індивідуальним замовленням.
Є декілька варіантів розміщення фрамуг: бокові, верхні та комбіновані. 

Ці двері, окрім стилю та статусності будинку, надають також надійний захист та 
енергоефективність приміщення.

* Виробник може вносити зміни в комплектацію та характеристики дверей.

FRAME
04. СЕГМЕНТ - FR

ПЕРЕВАГИ:
Короб - 133 мм, полотно - 100 мм. 
Терморозрив - полотно, короб, фрамуга.
Трикамерний тонований енергозберігаючий склопакет.
Замки KALE (Туреччина) з гарантією 5 років. Або аналоги.
Утеплення - комплект “Зима” (мінеральна вата підвищеної щільності 
та фольгоізол).
Три петлі з підшипником, що забезпечують до 250 000 відкривань.

Наразі в межах серії доступні такі моделі:
188 Leavina, 367 Ufo, 462 Palermo, 496 Ufo Black та 498 Scandi.



FRAME - FR Можливі будь-які варіанти 
розміщення.

Приклад:
Модель 498 - Scandi
Колір: RAL 7021 / Біла

Frame 1 - розмір від 
1200 до 1400 х 2050 мм.

Frame 2 - розмір від 
1200 до 1400 х 2050 мм.

Frame 2  та Frame 3 - 

розміри від 
1200 до 1400 х 2050 мм.
+ фрамуга до 600 мм.

Додаткові опціі - 
ширина від 1400 до 1800 мм.

Frame 1 Frame 2

Frame 2 Frame 3



462 - Palermo



Вулиця

DEFENDER (KTM)

860 / 960 / 1200 х 2050 мм

Гнутий двоступеневий профіль,
135 мм з притвором

90 мм

Вологостійкий МДФ 10  мм
на внутрішню сторону

Мінеральна вата,
пінополістерол

Поліуретановий термоущільнювач

Металева 7 см,
суцільногнута з коробом

Металевий

3 шт.

KALE 257

KALE 252

Ні

Так

AVERS

розеткою Avers 0809

Нержавіюча сталь

Двокамерний,
модель 506 - трикамерний

ПРИЗНАЧЕННЯ

СЕГМЕНТ

РОЗМІРИ

КОРОБ

ПОЛОТНО

ПОКРИТТЯ

УТЕПЛЕННЯ

УЩІЛЬНЮВАЧ

ЛИШТВА

ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА

ПЕТЛІ

ЗАМОК ВЕРХНІЙ

ЗАМОК НИЖНІЙ

НІЧНИК

ЦИЛІНДР

РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ

РУЧКА

ПОРІГ

СКЛОПАКЕТ

* Виробник може вносити зміни в комплектацію та характеристики дверей.

DEFENDER
05. СЕГМЕНТ - KTM

Сегмент Defender розроблено безпосередньо для вуличного використання.
В характеристики цих дверей закладені такі параметри, завдяки яким вони можуть 

експлуатуватися тривалий термін за різних умов без негативних наслідків. 
 

Теплоізоляція, надійний захист від зломів, атмосферостійкість - це головні параметри за 
допомогою яких можна оцінити якість дверей.



DEFENDER - KTMПЕРЕВАГИ:
Високий рівень стійкості порошкового покриття до 
атмосферних впливів з гарантією 3 роки. Використання на 
внутрішній стороні дверей вологостійкого МДФ та плівки 
Vinorit забезпечує стійкість до вологи.

Надійне утеплення: полістирол та мінеральна вата 
підвищеної щільності знижують тепловтрати приміщення 
та захищають від промерзань.

Стильний дизайн. Двері як в глухому виконанні, так і 
зі склом. Можливість вибору внутрішньої накладки - 
декілька варіантів.

Підвищена звукоізоляція завдяки багатошаровому 
наповнювачу полотна та щільністю прилягання.

Турецькі замки KALE високого рівня секретності - 
гарантія 5 років.

Додатковий захист за допомогою художньої ковки. 

Вогнестійкість 30 хвилин.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.



506 - Nordi

0 - Solid
76 - Антрацит

0 - Solid
76 - Венге

408 - Solid Glass
Дуб Полярний

0 - Solid
133 - Дуб Полярн.

408 - Solid Glass
Дуб Полярний



Квартира

GRAND (AП 3)

860 / 960  х 2050 мм

Гнутий триступінчатий профіль,
125 мм з притвором,
зашитий, утеплений

115 мм

МДФ 16 / 16 мм

Мінеральна вата

Поліуретановий термоущільнювач,
3 шт. на полотні

90 х 20 мм
прихований монтаж

Металевий

3 шт.

Редукторні замки
Securemme 2663 / Securemme 2653

Так

Так

SECUREMME

RDA SMART

Нержавіюча сталь

ПРИЗНАЧЕННЯ

СЕГМЕНТ

РОЗМІРИ

КОРОБ

ПОЛОТНО

ПОКРИТТЯ

УТЕПЛЕННЯ

УЩІЛЬНЮВАЧ

ЛИШТВА

ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА

ПЕТЛІ

ЗАМКИ

НІЧНИК

ЦИЛІНДР

РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ

РУЧКА

ПОРІГ

GRAND 
06. СЕГМЕНТ - AП3

* Виробник може вносити зміни в комплектацію та характеристики дверей.

GRAND саме так називається наш новий сегмент вхідних дверей. Велич, яка  відображається в кожній 
деталі цього конструктиву.
Двері мають покращені технічні характеристики:
▶ міцний короб, метал 2 мм
▶ полотно посилене 7 ребрами жорсткості, метал 1,5 мм
▶ використання редукторних замків (Securemme) 4 класу захисту.

Також важива відмінність цих дверей – це триконтурна система ущільнення.  У чому ж 
функціональність контурних дверей? 

▶ В дверях контури встановлюють для покращення тепло- та звукоізоляційних  властивостей. 
▶ Такі двері відрізняються герметичністю (3 окремі контури на полотні забезпечують щільне 
прилягання дверного полотна до короба) та міцністю притворних елементів.
▶ Третій контур виступає, як додатковий захист доступа до ригелів замка.



ПЕРЕВАГИ:

Високі показники звукоізоляції. 
Важлива характеристика для людей, які мешкають у 
багатоквартирних будинках.

Збереження тепла. Посилена герметичність не допускає 
проникнення холодного повітря з під’їзду. А утеплення 
полотна і короба мінеральною ватою надійно збереже тепло 
вашого житла.

Довговічність та зносостійкість.  

Захист від сторонніх запахів.

01.

02.

03.

04.

ТРИКОНТУРНИХ ДВЕРЕЙ:

Заповнення ущільнювача високоеластичною поліуретановою 
піною, яка швидко відновлює початкову форму,  в тому числі й при 
низьких температурах.

Поверхня ущільнювача з поліетиленової плівки вологостійка, не 
псується від атмосферних впливів. А також відштовхує бруд. 

Міцна вставка зі стекловолоконної нитки всередині профілю надає 
йому стабільність форми.

До речі, в дверях ТМ ABWEHR використовується поліуретановий 
термоущільнювач. Саме він володіє найкращими характеристиками 
для забезпечення якісних показників.

В наявності є багато кольорів, тому такий ущільнювач ідеально 
підходить під будь який вид / колір покриття дверей.

GRAND - AП 3



493 - Moderna 509 - Ramina



 Вулиця / Квартира

MEGAPOLIS (MG 3)

860 / 960 х 2050 мм

Гнутий триступінчатий профіль,
110 мм з притвором

100 мм

МДФ 16 / 10 мм

Мінеральна вата

Поліуретановий термоущільнювач

90 х 20 мм
прихований монтаж

Металевий

3 шт.

SECUREMME 2019

SECUREMME 2061

Так

Так

KALE / AVERS

SMART-A хром

Нержавіюча сталь

ПРИЗНАЧЕННЯ

СЕГМЕНТ

РОЗМІРИ

КОРОБ

ПОЛОТНО

ПОКРИТТЯ

УТЕПЛЕННЯ

УЩІЛЬНЮВАЧ

ЛИШТВА

ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА

ПЕТЛІ

ЗАМОК ВЕРХНІЙ

ЗАМОК НИЖНІЙ

НІЧНИК

ЦИЛІНДР

РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ

РУЧКА

ПОРІГ

* Виробник може вносити зміни в комплектацію та характеристики дверей.

MEGAPOLIS
07. СЕГМЕНТ - MG 3

Вхідні двері серії Megapolis – вибір покупців, що цінують комфорт і продукцію класу Lux, 
коли в пріоритеті – естетика, зручність експлуатації та високий ступінь захисту житла. 

Такі люди звикли отримувати від життя найкраще – 
двері сегменту Magapolis повністю задовільнять їх потреби.

Цей сегмент може бути як квартирного призначення, так і вуличного.



MEGAPOLIS - MG 3ПЕРЕВАГИ:
Дверні конструкції виготовляються відповідно до 
вимог вітчизняних і міжнародних стандартів якості. Це 
підтверджується сертифікатами УкрСЕПРО, 
ISO 9001 та CE. 

Дверний короб виготовляється з гнутого триступінчатого 
профілю (1,5 мм), товщина 110 мм. Завдяки цьому 
забезпечується щільне прилягання, що позитивно впливає 
на тепло- та звукоізоляцію. 

Полотно (100 мм) має 3 ребра жорсткості, які надають 
конструкціі високу міцність і надійність. Полотно і короб 
утеплені мінеральною ватою.

 МДФ з обох сторін товщиною 16 та 10 мм. Торець 
полотна ламінований ПВХ плівкою, що придає ще більш 
естетичного вигляду.

В серії дверей Megapolis використовуються замки 
SECUREMME від італійського виробника. Замки 
відносяться до 3 класу безпеки. При поєднанні 
сувальдного та циліндрового замка відвищується 
надійність від різних видів злому. 

В зоні замків встановлений «замковий карман», що 
підвищує стійкість дверей до силових методів злому.

В дверях застосовують 3 кулькові петлі. Даний вид петель 
забезпечує надійний захист двері від провисання і легке 
відкривання. Відповідно до сертифіката СЄ, дані петлі 
забезпечують до 250 тисяч відкриттів. А це практично 
довічна гарантія на петлі.

Поріг з нержавіючої сталі – додатковий декоративний 
елемент, який виконує також захисні функції – запобігає 
механічним та кліматичним пошкодженням.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.



188 - Leavina

515 - Stella 516 - Rain 508 - Rubina 492 - Liberty 

443 - Limana 489 - Safira485 - Biatris



Безпека, комфорт та затишок – це головні вимоги до вхідних дверей для вашого 
житла. Сегмент Classic це саме те, що потрібно в середньому сегменті.
А дизайнерські варіанти моделей дверей не залишать байдужими навіть самих 
вимогливих господарів.
 

Двері цього сегменту можуть бути використані і за вуличним призначенням. 
Головною відмінністю є вологостійкий МДФ на дві сторони, а також покриття 
плівкою Vinorit або ж поліуретановою фарбою з гарантією 2 роки.

* Виробник може вносити зміни в комплектацію та характеристики дверей.

CLASSIC
08. СЕГМЕНТ - KC Вулиця / Квартира

CLASSIC (KC)

860 / 960 х 2050 мм

Гнутий двоступеневий профіль,
100 мм з притвором

90 мм

МДФ 16 / 10 мм

Мінеральна вата

Поліуретановий термоущільнювач

90 х 20 мм
прихований монтаж

Ламінований плівкою ПВХ

3 шт.

KALE 257

KALE 252

Так

Так

KALE

SMART-A

Сталевий

Двокамерний

ПРИЗНАЧЕННЯ

СЕГМЕНТ

РОЗМІРИ

КОРОБ

ПОЛОТНО

ПОКРИТТЯ

УТЕПЛЕННЯ

УЩІЛЬНЮВАЧ

ЛИШТВА

ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА

ПЕТЛІ

ЗАМОК ВЕРХНІЙ

ЗАМОК НИЖНІЙ

НІЧНИК

ЦИЛІНДР

РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ

РУЧКА

ПОРІГ

СКЛОПАКЕТ



CLASSIC - KC ПЕРЕВАГИ:
Міцна, утеплена конструкція. В її основі – сталевий лист 
товщиною 1,5 мм і дві МДФ-накладки (16 / 10 мм). Полотно 
має 3 ребра жорсткості.  Як утеплювач використовується 
мінеральна вата. Товщина полотна – 90 мм. 

Утеплений короб. Він виготовлений із гнутого дво-
ступеневого профілю. Товщина короба – 100 мм. Вхідні двері 
Classic мають два контури ущільнення, що дає додатковий 
захист від протягів, звуків і сторонніх запахів.

Двері мають два надійні замки KALE (Туреччина):
нижній (циліндровий) і верхній (сувальдний). Головна 
відмінність останнього – відсутність змінного циліндра. 
Ключ-метелик має велику кількість комбінацій «на підбір», 
надійно захищає від вибивання й фізичного злому. Замки 
мають товсті ригелі: нижній – 16 мм, верхній – 14 мм. Це 
допоможе захистити двері від зловмисників, які спробують 
відімкнути їх за допомогою  лома, молотка й інших 
інструментів.

Зносостійка фурнітура. Двері мають три сталеві петлі з 
кулькою всередині, що гарантує захист від провисання 
полотна, а також легкість відмиканнz. Відповідно до 
європейського сертифіката CE, двері витримують 250 тисяч 
циклів відмикань / замикань, а це практично довічна гарантія 
на петлі.

Використовується прихований монтаж лиштви, а торець 
полотна ламінований плівкою ПВХ в колір внутрішньої  
накладки – це маленькі елементи, що надають великого 
значення у зовнішньому вигляді дверей. 

В дверях встановлено регулятор притвору, для 
налаштовування щільність прилягання полотна до короба, 
що забезпечує легке закривання дверей. Він дозволяє 
зберігати високу герметичність дверей протягом усього 
терміну служби.

01.

02.

03.

04.

05.

06.



Вуличні
462 - Palermo

Вуличні
492 - Liberty

Квартирні
491 - Armana

Квартирні
368 - Loriana

Квартирні
510 - Rail

Квартирні
509 - Ramina



Квартира

COMFORT (A) NOVA (AM)

860 / 960 х 1930 / 2050 мм

Гнутий двоступеневий
 профіль 93 мм

Гнутий двоступеневий
 профіль 100 мм

70 мм 83 мм

МДФ 10 / 10 мм
Вологостійкий МДФ + Vinorit (для вуличних)

Мінеральна вата

Гумовий Поліуретановий
термоущільнювач

80 х 10 мм
прихований монтаж

80 х 16 мм
прихований монтаж

Металевий

2 шт. - кулькові

AVERS R - 35

AVERS 14093

AVERS T 57 / S 8

AVERS 0809

AVERS T 52

Так

Так

AVERS

Металевий

ПРИЗНАЧЕННЯ

СЕГМЕНТ

РОЗМІРИ

КОРОБ

ПОЛОТНО

ПОКРИТТЯ

УТЕПЛЕННЯ

УЩІЛЬНЮВАЧ

ЛИШТВА

ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА

ПЕТЛІ

ЗАМОК ВЕРХНІЙ

ЗАМОК НИЖНІЙ

НІЧНИК

ЦИЛІНДР

РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ

РУЧКА

ПОРІГ

* Виробник може вносити зміни в комплектацію та характеристики дверей.

COMFORT & NOVA
09 - 10. СЕГМЕНТИ - A & AM

Серія «Nova» – двері надійної конструкції, які здатні захистити будинок, квартиру або офіс 
від несанкціонованого проникнення. Це покращений варіант сегмента «Comfort».

Головна відмінність від базової комплектації – утеплений дверний короб.  

Моделі цих сегментів обирають люди, для  яких важливий комфорт, але при цьому 
вони раціонально використовують свій бюджет. Конструкція відзначається підвищеною 

міцністю, надійністю й довговічністю. Сталеві двері ABWEHR витримують серйозні 
механічні та вандальні навантаження.



COMFORT - A & NOVA - AMПЕРЕВАГИ:
Полотно укомплектоване двома замками верхній – 
сувальдний (сейфовий), нижній – циліндровий. Перший 
зазвичай використовують, коли будинок потрібно закрити 
надовго, другий – для повсякденного застосування. 
Головна відмінність сувальдного замку полягає в 
тому, що в його конструкції не передбачений змінний 
циліндр. Ключ-метелик має велику кількість комбінацій 
«на підбір». Це дозволяє механізму демонструвати 
найкращий ступінь захисту від фізичного злому та 
вибивання.

Полотно не провисає з часом та легко відмикається. Це 
забезпечується шляхом застосування кулькових петель, 
стійких до зносу. Відповідно до вимог міжнародних 
стандартів, фурнітурні елементи розраховані на 250 
тисяч циклів  відмикань / замикань. Це практично 
довічна гарантія. Наявність регулятору притвора корегує 
щільність прилягання полотна до коробу. Це забезпечує 
м’яке закривання дверей протягом усього терміну 
служби.

Двері цих сегментів виготовляються з чвертю. Такий 
вид конструкції полотна краще прилягає до короба 
й ущільнювача, забезпечуючи захист від протягу та 
пилу. Крім того, чверть добре ховає монтажні отвори та 
відповідну планку від замку. 

Полотно не можна дістати з короба, навіть пошкодивши 
петлі. В конструкції використовуються два антизрізні 
ригелі.

Для підвищення міцності конструкції передбачені три 
горизонтальні ребра жорсткості. В основі останнього – 
гнутий двоступеневий профіль.

01.

02.

03.

04.

05.



252 - Laguna

385 - Linea 490 - Adelina 505 - Britana

309 - Miriel 511 - Fora



Серія дверей Light спеціально для квартирного використання. При доступній ціні, 
ці двері мають достатньо високі технічні показники. Сучасний стриманий дизайн 
дверей гармонійно доповнить  будь-яке  приміщення. 

Три кольори покриття (венге, дуб антик та хакі) дають можливість обрати 
найкращий варіант саме для вашого житла. А плівка, що має структуру та колір 
дерева, додасть затишної атмосфери. Модель 523 MEDINA сегменту Light є в 
достатній кількості на складі.

* Виробник може вносити зміни в комплектацію та характеристики дверей.

LIGHT 
11. СЕГМЕНТ - A (0) Квартира

LIGHT (A 0)

860 / 960 х 2050 мм

Гнутий двоступеневий 
профіль 78 мм

65 мм

МДФ 8 / 8 мм

Мінеральна вата

Гумовий

МДФ 70 х 10 мм

Металевий

2 шт.

Так, ригеля 18 мм

Так, ригеля 18 мм
(втоплений в торець полотна)

Так, в комплекті з нижнім замком

2

Підвищеної секретності

На розетці

Підвищеної секретності

Ні

ПРИЗНАЧЕННЯ

СЕГМЕНТ

РОЗМІРИ

КОРОБ

ПОЛОТНО

ПОКРИТТЯ

УТЕПЛЕННЯ

УЩІЛЬНЮВАЧ

ЛИШТВА

ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА

ПЕТЛІ

ЗАМОК ВЕРХНІЙ

ЗАМОК НИЖНІЙ

НІЧНИК

ЦИЛІНДР

АНТИЗРІЗИ

РУЧКА

СЕРЦЕВИНА

ЕКСЦЕНТРИК



523 - Medina,
колір - Венге

523 - Medina,
колір - Дуб Антік



523 - Medina,
колір -

Шоколадний Горіх
523 - Medina,
колір - Хакі



Технічні двері досить поширений і затребуваний товар на ринку.  Як і основні 
двері в будинок (квартиру), технічні так само несуть важливу роль – 

захист приміщень. Компанія “ABWEHR” на постійній основі виробляє якісні 
конкурентоспроможні технічні двері, які можно використовувати в різних 

нежитлових приміщеннях. 

До технічних дверей пред’являються особливі вимоги, такі як:
висока міцність і взломостойкость, стійкість до впливів агресивних середовищ, 
корозії, атмосферних умов, надійність, вогнестійкість, тому вони відрізняються 

підвищеними споживчими характеристиками.

ТЕХНІЧНІ ДВЕРІ
Технічні приміщення, тощо

Технічні двері (TD / TD 2)
TD 2 - металеві з лиштвою 

860 / 960 / 1200 х 2050 мм

Гнутий двоступеневий 
профіль

51 / 85 мм

1,2 / 1 мм

1,2 мм

Ні

Комплект петель з пружиною
(Італія)

2

Поліуретановий

Ні

Металевий

Протипожежна на планці
APECS HP - 72.1303

Ні

AVERS

Протипожежний APECS 200 - ZN

35 х 35 мм

ПРИЗНАЧЕННЯ

СЕГМЕНТ

РОЗМІРИ

КОРОБ

ТОВЩИНА
(полотно / короб)

ТОВЩИНА МЕТАЛУ
(полотно)

ТОВЩИНА МЕТАЛУ
(короб)

ВІЧКО

ПЕТЛІ

КОНТУРИ УЩІЛЬНЕННЯ

УЩІЛЬНЮВАЧ

АНТИЗРІЗИ

ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА

РУЧКА

ЦИЛІНДР

РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ

ЗАМОК

СЕРЦЕВИНА

* Виробник може вносити зміни в комплектацію та характеристики дверей.

12. СЕГМЕНТ - TD & TD 2



ПЕРЕВАГИ:
Міцність. забезпечується за рахунок жорсткої профільної 
конструкції, двома сталевими листами металу
(1,2 / 1 мм) та 4 ребрами жорсткості
(2 горизонтальних, 2 вертикальних).

Вогнестійкість дверей Е 30 та Е60, відповідає основним 
вимогам ДСТУ 2009. У дверях використовуються 
протипожежні ручка, замок і стрічка. Наповнення полотна 
- базальтова вата підвищеної щільності, яка відноситься 
до групи негорючих будівельних матеріалів.

Габарити / комплектація. Технічні двері виробляються 
в стандартних розмірах по ширині - 860 і 960 мм, 
але можуть бути і полуторними (1200 мм). Також є 
можливість виготовити блок нестандартних розмірів чи 
доукомплектувати скляними віконцями. При необхідності 
можна замовляти блок з металевою лиштвою.

Покриття. Конструкція дверей пофарбована термостійкою 
фарбою. Колір RAL підбирається індивідуально.

Відкривання. Використовується комплект петель (Італія), 
одна з петель з пружиною для автоматичного закриття 
полотна. Кут відкривання 180 ̊.

«Ручка-антипаніка», як  додаткова опція. Це спеціальна 
розробка, за допомогою якої проходить безперешкодна 
евакуація людей з приміщення в разі виникнення пожежі 
або інших надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Ізоляція. Полотно дверей забезпечує звукову 
ізоляцію 30 dB.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.



Технічні двері TD
стандартні

Технічні двері TD
полуторні

Технічні двері TD
подвійні

Технічні двері TD
з ручкою антипаніка

Технічні двері TD
зі склом

Технічні двері TD 2
з лиштвою



ДОБОРИ ТА
ДВЕРНІ ПОРТАЛИ 

ПЕРЕВАГИ:

Також компанія пропонує якісні добори та дверні портали, як стандартних так і індивідуальних розмірів 
які ви можете замовити не лише під час купівлі вхідних дверей, але й пізніше.

ДВЕРНИЙ ПОРТАЛ - це конструкція, що складається з трьох частин, за допомогою якої можна легко 
закрити відкоси біля вхідних дверей, надаючи інтер’єру завершений і естетично красивий вигляд. 
Конструкція телескопічного виду кріпиться між елементами за допомогою пазів, додатково фіксується 
до коробу та стіни.

КОМПЛЕКТ “ДВЕРНОГО ПОРТАЛУ”:
     дверний добор телескопічний
     (МДФ 16 мм товщиною, ширина за індивідуальним замовленням до 600 мм);
     кут добору телескопічний (комбінований - МДФ 6 мм та 16 мм);
     лиштва телескопічного типу (МДФ 16 мм).

легкість монтажу дверного порталу - 
в телескопічній конструкції не треба 
використовувати цвяхи та інші кріпильні 
матеріали;

звільняє вас від трудомістких ремонтно-
монтажних робіт, заощаджує час і кошти;

МДФ добір 16 мм є додатковим 
звуко- та теплоізолятором.

колір декору можна підбирати під 
колір двері, підлоги чи стіни, що дає 
можливість ідеально вписати дверну 
композицію в інтер’єр будинку;

01.

02.

03.

04.



No. 1 - розмір по коробу No. 3 - світловий отвірNo. 2 - перекриття по лиштвіназва

ТАБЛИЦЯ ТЕХНІЧНИХ РОЗМІРІВ

860 х 2050 мм

860 х 2050 мм

740 х 1940 мм1018 х 2139 мм

Bionica

Termix

960 х 2050 мм

960 х 2050 мм

840 х 1940 мм1118 х 2139 мм

1200 х 2050 мм 1080 х 1940 мм1358 х 2139 мм

860 х 2050 мм 744 х 1963 мм985 х 2127 мм

Cottage 960 х 2050 мм 844 х 1963 мм1085 х 2127 мм

1200 х 2050 мм 1080 х 1959 мм1325 х 2127 мм

індивідуально під кожне замовленняFrame

860 х 2050 мм 740 х 1949 мм952 х 2112мм

Defender 960 х 2050 мм 840 х 1949 мм1052 х 2112 мм

1200 х 2050 мм

860 х 2050 мм

1080 х 1949 мм

750 х 1970 мм

1291 х 2112 мм

965 х 2117 мм

860 х 2050 мм

960 х 2050 мм

1922 х 700 мм

850 х 1970 мм

985 х 2129 мм

1065 х 2117 мм

Grand

Megapolis

Classic

Comfort

Nova

Light

960 х 2050 мм

860 х 2050 мм

1922 х 800 мм

754 х 1960 мм

1085 х 2129 мм

975 х 2119 мм

860 х 2050 мм

960 х 2050 мм 854 х 1960 мм

738 х 1924 мм

1075 х 2119 мм

960 х 2050 мм

860 х 2050 мм

860 х 2050 мм

770 х 1960 мм

770 х 1950 мм

838 х 1924 мм

937 х 2093 мм

860 х 2050 мм

960 х 2050 мм

960 х 2050 мм

1200 х 2050 мм

1200 х 2050 мм

750 х 1970 мм

870 х 1960 мм

870 х 1950 мм

1110 х 1960 мм

1110 х 1950 мм

985 х 2127 мм

1037 х 2093 мм

1277 х 2093 мм
Технічні двері

860 х 2050 мм 740 х 1940 мм974 х 2113 мм

960 х 2050 мм 850 х 1970 мм1085 х 2127 мм

BN 2

TRX

KT (N)
KT 1

FR

KTM (N)

AП 3

MG 3

KC

A (N)

AM

A (0)

TD 2

TD

960 х 2050 мм 840 х 1940 мм1075 х 2113 мм

1021 х 2133 мм

1121 х 2133 мм



www.abwehr.com.ua

https://abwehr.com.ua

